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O nemMme em capotas

1 - Retire os quatro parafusos
que predem a grade na cabine

Detalhe da
barra central
(quadro de fjrro)

Quadros de ferro

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

Quadros de aluminio
Amarras da lona - presilha plastica quadro de aluminio

CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Chevrolet Corsa

2 - Coloque a frente da lona
(lado da barra de ferro com
quatro furos embutida) entre
a cabine e a grade. Fixe
novamente a grade na cabine

com a lona e a barra

Encaixe das
cantoneiras
do quadro

de forma a fazer um “sanduiche”

Cole os velcros da frente da
lona, nas paredes laterais
internas da carroceria na
altura da borda superior

e espere secar.

3 - Monte o quadro da armagao da capota.
Barras dianteira, laterais e traseira e
barras transversais

4 - Coloque o quadro sobre a carroceria
obedecendo as etiquetas frente

esquerda e frente direita
Cole o

velcro aqui

Velcro
interno

Encaixe o ladrao
da lona nos furos
da carroceria
Orificio de
escoamento
da camionete

5 - Prenda os fixadores da armacgéao, no perfil da carroceria

Quadro
Aluminio

Camionete

Quadro Fixador do
de Ferro quadro
Camionete

Fixador
do quadro

\

Amarras da lona - fivela em quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagdes
pela presséo do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabéo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
util da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. N&o amarre nada
nos prisioneiros da capota e néo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

Encaixe
quadro de aluminio

Sistema Click
quadro de aluminio

Produggo e Arte: André Barbosa (18)9731-6546



1 - No caso da
camionetes modelos
D20, F1000, Silverado e
D10, retire o estepe

e recoloque apos
prender os

prisioneiros

Detalhe da
barra central
(quadro de fi

-

Detathe da
barra central
(quadro de aluminio)

: , -gar:)ger Simples e Dupla - Hilux- 2002
-5§-10 simpl Dupl Hilux- 2
CAPOTA MARITIMA | Siosimiecctwie™ piur_ zos

Guia de montagem

-F-250 s/grade- F-1000 s/grade-

Encaixe das cantoneiras do quadro

Quadros de ferro

3 - Prenda os fixadores da armacéo, no perfil da carroceria

Quadro

2 -Monte o quadro fora da cagamba. A Quadro
Encaixe a lona no perfil dianteiro Al de Ferro
(quadros de aluminio).
Camionete
Camionete
~.

Fixador
do quadro

4 - Estenda a lona sobre a armacdo. Prenda as fivelas da borda traseira
(conforme seu modelo de amarra) e posteriormente as restantes.

Quadros de aluminio

Fixador do
quadro

INSTRUGOES DE USO

- £ obrigatorio 0 uso das travessas
centrais para facilitar o escoamente
de agua da lona e evitar deformages
pela pressao do vento em velocidade.

- Nunca ande com a iona solta na
cacamba, mesmo que seja sé uma
parte da mesma. A forga do venta ira
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capola com sabo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona € diminuem a vida
util da capota.

- Estigue a lona, primeiro na fraseira
e depois as laterals. Nao amarre nada
1os prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

Modelo quadro de aluminio
(encaixe)




CAPOTA ALTA

Guia de montagem de capota - Ford Courier

Detalhe da

Detalhe do barra dianteir.

encaixe da barra
dianteira

Detalhe da
chapa traseira

Detalhe dos

ganchos de encaixe
. «paraas barras

laterais da lona

Instru¢Ses de montagem de capota para utilitarios péquenos
Montagem Capotas Fechadas

1 Monte toda a armagio, observando as marcagdes (frente, direita, esquerda)

2 Encaixe os arcos na base observando esquadro no arco traseiro.

3 Coloque a parte superior da armag#o (latas curvas, barras centrais e travessas) apertando bem os parafusos.

4 Coloque a lona sobre a armacfo de ferro e coloque as barrinhas na lona.

5 Nas barras laterais da armagfo existem 3 pontos para fixagéio da lona. Encaixe primeiro os

pontos da frente (esquerdo e direito) depois encaixe os de tras (esquerdo e direito) e finalmente prenda

os pontos do meio (esquerdo e direito - figura B).

6 Encaixar a lona na parte da frente da capota da mesma forma que se encaixa a lateral (Figura E).

7 Ajuste a parte traseira da capota prendendo a lapela superior no parafuso da travessa central (Figura A).
necessario fazer um fundo na lapela conforme a necessidade do estiramento.

8 Prenda as chapas traseiras através das porcas de ajuste da chapa (umna por cima e outra por baixo (Figura D)

9 Coloque a capota sobre a cagamba e pressione a mesma contra a cabine da camionete de modo que as

borrachas dianteiras (Figura C) déem vedagfio na frente da capota.

10 Com a capota pressionada, aperte os ganchos, sem deixar a capota recuar.

Instrucdes de uso

- Nunca ande com a capota solta na cagamba, mesmo que esteja faltando somente um parafuso. A forga do
vento podera arranca-la.

- Lave a capota com sabfo neutro. Produtos quimicos e abrasivos ressecam a lona e tiram a transparéncia
dos visores, diminuindo a vida til da capota.

- Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.



CAPOTA MARITIMA T

.o Guia de montagem - Ford Courier 2 - Prenda a lona no " - £ obrigatéria o uso das travessas
perfil dianteiro conforme centrais para faciltar o escoamento

cagamba, mesmo que seja sd uma
parte da mesma. Aforga do vento ird
danifica-fa. Enrole a parte frantal e
prenda-a com velcro.

|
1- Monte o seu modelo de capota ‘ de dgua da lona e evitar deformagbes
quadro da . pela presséo do vento em velocidade.
capota fora ;
da cagamba i - Nunca ande com a lona solta na
{
|

/

Barra dianteira
adro de fe
(qu e ferro) - Lave a capota com sabdo neutro.

Produtos quimices e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
Gtil da capota.

/// e

" Detalhe da !

/ barra central ~
(quadro de ferro)

- Estique a lona, primeiro na fraseira

e depois as laterais. Nao amarre nada
nos prisioneirns da capota e nio deixe
que a carga ultrapasse o limite da

(Quadro de ferro)

Encaixe das cantoneiras Barra dianteira % aftura da cacamba.
! do guadro (quadro de aluminio) Tomar cuidado com objetes cortantes
} l & pontiagudos.
..... SN U IMPORTANTE o
. Fixe o quadro
~ Cole a borracha apos . pressionando Modelo Encaixe
‘ prender a lona no E contra a cabine quadro de aluminio
perfil dianteiro para obter vedacao
(quadro de aluminio)

Quadros de ferro

3 - Prenda os fixadores da armagao na carroceria

Quadr:o Quadro Fixador do
Alumlmq\ de Ferro quadro
. ™ / Modelo Click
/ quadro de aluminio
Detalhe da

Camionete
barra central y ;
o (quadro de aluminio)
; Y Quadros de aluminio
\‘/
Modelo presilha - processo para prender amarras - quadro de aluminio

Cn

v, Camionete |
. Fixador \
go quadro \.




montagem strada dupla, simples e estendida 2014

2=colegue @ lena nd guadie, de-a
1-monte o quadro fora da cagamba mmpla%amntﬂ.nbﬁeiuﬁ quep;gnpenﬂ
de acondo com modaia

. déantelro o arificio redonds onde se prenda a
fig. 04 g D2ifig 0fig. 0dshig05 lona fica para cima fig {06

flg 66

defalhe do encaiie da
frente da long na bara
; diantalralguad aluminis

barracha ge vedatao prisioneiro

J-cofogue a borracha mo
parfil diantairo apds prendar

alona Fighe

esias pegas j4 estio 4-Prenda os prisioneiros nos ganchos onginais(fig.07)

PRESSIONADO CONTRA A CABINE PARA
CBRTER VEDACAD

| P

tolecadas nos perfis e coloque a capota montada em cima da cacamba,

laierais na posicio : ;

aatrela: FikD LA pressione 2 capola contra a cabine e aperte os parafusos
quadro no perfil {fig.07)
atuminia

Modok Fivels - Pricasss pars fivar anareean e quad o fmo
pedl lateral 1 :
IMPORTANTE FIXE O QUADRO

mETRUGHEs L s
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CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - F-250 e F1000 com Santo Anténio original

1 - Monte o quadro da capota.

Ne caso da F-1000 retire ¢ eﬁtepe

€ prenda apdés a colocacio i

da lona na frente
——

- Detalhe da
barra central
(quadro de ferra)

Encaixe das
canfoneiras
do guadro

Quadros de ferro

y

a
i \ barra central

Quadro de aluminio) /

. ~

Quadros de aluminio

Modelo Presifha - processo para fixar amarras em quadro de aluminio

2 - Prenda os fixadores da armagéo na carroceria

Quadro
Aluminio

Camionete

3 - Encaixe os ganchos da parte
interna frontal da lona entre a
cabine e a cagamba da camionete

5 - Estique a lona sobre a armagéo.
Prenda as amarras da borda
traseira (conforme seu modelo

de lona adquirido) e
posteriormente as restantes.

Fixador
do quadro \

Quadro Fixador do
de Ferm\ quadro
\\\ ’
Camionete /
k-
Detaihe dos ganchos das baras

infemas dianteiras da lona.
=7 =7 &g%;}v, 7

" Coeo veicre no
Sanfo Antonic

4 - Cole o velcro na atras da barra
inferior da grade (Santo Anténio)

Modslo Fivela - Processo para fixar amarras em quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

i - E obrigatorio o uso das travessas

. centrais para facilitar o escoamento

* de agua da fona e evitar deformagdes.
pela presséo do vento em velocidade.

i - Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma

| parte da mesma. A forga do ventoira
danifica-la. Enrole a parte frontal e

prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabia neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
il da capota.

- Eslique a lona, primeiro na trassira

€ depois as laterais. N3o amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
aftura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

I VModeIo Encaixe
quadro de aluminio

Modelo Click
quadro de aluminio

A

N
\\\
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A

A\
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Servigo de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113

il

INSTRUGOES DE USO

CAPOTA MARITIMA

OIS g
Me A ROLAS - - . .
© UL (R Guia de montagem - Fiat Fiorino

1 - Monte o quadro
da armagéo fora
da cacamba

- E obrigatdrio o uso das travessas
centrais para facilitar 0 escoamento
de gua da lona e evitar deformacdes
pela pressao do vento em velocidade,

2 - Prenda a lona no perfil

- Nunca ande com alona soltana”
3 - Cole a borracha apbs cagamba, mesmo que seja s uma

. p.“*““?‘ a lona no perfi parte da mesma. Aforga do vento ira
Borracha dianteiro » danific-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

: IMPORTANTE: - Lave a capota com sabéo neutro.
Fixe o quadro pressionando contra Produtos quimicos e abrasivos
a cabine para obter vedagao ressecam a lona e diminuem a vida
itil da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

Detalhe da i 4 - Prenda os fixadores da armag@o [ depoig as !aterais. Né&o amarre nada
barra central no perfil da carroceria nos prisioneiros da capota e nio deixe
juadro de ferro e Gue a carga ultrapasse o limite da
(a @rro) Barrz d/:i:tez;a = altura da cagamba.
(quadro de aluminio) Tomar cuidado com objetos cortantes
i ¢ ponfiagudos.
Quadro de ferro Perfil da

S camone ~ I E
. " Mode{o quadro de aluminio
% outineds ng) g
Detalhe do encaixe do \
perfil dianteiro no quadro \ o
Fixador do
quadro

Detalhe do encaixe das cantoneiras do quadro

NN

5 - Estenda a lona e prenda conforme seu modelo | Modelo Click
quadro de aluminio

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

Quadro de aluminio ) Quadro de ferro

Modelo Presilha - Processo para fixar amarras em quadro de aluminio L \ Modelo Fivela - Processo para fixar amamas em em quadro de ferro

Precucio @ Arte: André Barbosa (15)073 8548
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MONTAGEM FIAT TORO

1- Monte o quadro fora da

cagamba, conforme

fig.01,/fig.02/fig.03
2-Prenda alona n quadro no perfil dianteiro, observe
gque no perfil o orificio redondo onde se prende alona
fica para cima. fig.04

Estas pecas sao
colocadas na frente
dos perfis laterais,

verificar marca
no pertil

b . Detalhe de
*J'*}. encaixe da
'{;; frente da lon:
"{ _ ho pertil
- dianteiro

fig.04 |

borracha
de vedagdo

perfil_-
lateral —>

3-Coloque a borracha de vedacio no perfil dianteiro apos
prender a lona fig.04

4-Prenda os prisioneiros nos ganchos originais, e coloque a
capota montada em cima da cagcamba, pressione a capota
contra a cabine e aperte os parafusos no perfil. fig.05

fig.02

detalhe encaixe das
cantoneiras

FIG.03

IMPORTANTE:FIXE O QUADRO PRESSIONANDO CONTRA A

(quadro de aluminio) CABINE PARA OBETER MELHOR VEDCAO

]__NSTRLIC!-";D DE USO

E obrigatorio o uso das
travessas centrais para
facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar
deformacdes pela
pressdo do vento em
velocidade.

Nunca ande com a lona
solta na cagcamba,
mesmo gue seja so uma
parte da mesma, a forga
do vento ira danifica-la
enrrole-a na parte
frontal e prenda.

Estique a lona primeiro
natraseira e depois nas
laterais. Nao amarre
nada nos prisioneiros
da capota,nio deixe que
a carga ultrapasse o
limete da cacamba e
tome cuidado com
objetos cortantes e
pontiagudos podem
cortar a lona.

lave-a somente com
sabido neutro,produtos
quimicos e abrasivos
ressecam a lona da vida
itil da caporta




1 - Monte o quadro
da armagao fora

‘barra central
{quadro de fgrro)

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

e {quadra de aluminio)

Modelo Prasithe - Processo pars fiar amaires em quadro do sluminio

CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Fiat Fiorino

Barra dianteira

=
Barra dianteira
‘quadro de ferro)

Detaltie do encaixa das cantoneiras do quadro

Quadm de awminio

2 - Prenda a lona no perfil

Detalhe do encaixe do
perfi dianteiro no quadro

Quadro de fermo

»

3 - Cole a borracha apos
prender a lona no pecfl

B;nuha dianteiro

IMPORTANTE:
Fixe 0 quadro pressionando contra
a cabine para obter vedacio

4-Prenda oos prissioneioros
em um dos parafusos do
suporte original da cagamba

Perfit da
camionete,
N
\ Gancho
Fixador do
Quadro

b - Estenda a lona e prenda conforme seu modelo

INSTRUGOES DE USO

- £ cbrigatorio 2 uso das tavessas
canfrais para facilitar o escoamento
de $gua da lona e evitar deformagies
peta pressdo do vento em velocidade,

- Nunca ande com 3 lona solta ns
cacamba, mesmo Qué Sefa 36 uma
parfs da mesma. A forca do venio ird
danificha. Enrole a parte frontat e
prenda-a com velero.

- Lave a capota com sabia neutro.
Produlos quimicos e abrasives
ressacam a lona e Eminuem a vida
(i da capota.

- Estique a tona, primeiro na raseia

¢ depois as laterais. N30 amarre nada
008 prisionsiros da capola e ndo debw
Que 2 carga ulkapasse o limile da




CAPOTA MARITIMA R ——

Guia de montagem (Santo Anténio simples) - E obrigatdrio o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de Agua da lona e evitar deformacdes
pela pressédo do vento em velocidade.

1 - Monte o quadro
da capota,

3 - Prenda os fixadores da armagao, no perfil da carroceria

) Quadro ;

(barras laterais, Alurninio dglilfe(zrrg Fi lxador‘;!o - Nunca ande com a lona solta na
barras traseiras ~ o Guaare | cacamba, mesmo que seja sé uma
e canos do meio) h ~. / parte da mesma. A forga do vento ira

. danfficd-la. Enrole a parte frontal e
Camionete / prenda-a com velcro.

\
" \
doFIZ :g% \ - Lave a capota com sab&o neutro.
q Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida

util da capota.
. L, - Estigue a lona, primeiro na traseira
Detalhe da 4 - Perfil dianteiro é fixado e depois as laterais. Ndo amanre nada
barra central 2 - Coloque o no suporte do Santo Anténio nos prisioneiros da capota e ndo deixe
(quadro de f‘TfrO) quadro montado quea caga g“a'm;asse o fimite da
sobre a cefrrocena Tomar cuidado com objetos cortantes
R e pontiagudos.
Cole o
velcro —
Modelo quadro de aluminio
(encaixe)
Detalhe do
encaixe das Ganchos
Quadros de ferro cantoneiras da barra
do quadra
~
5 - Encaixe a frente da lona -
nos ganchos da barra dianteira Mﬁg%’g’,‘ummfo
Detalhe da e estenda a lona sobre aq
barra central ., aamagao
\_(quadro de aluminio)
AN 6 - Cole o velcro na base inferior
o~ Quadros de aluminio , da grade original e espere secar N
Modelo Presilha - Processo pare fixar amarras em quadro de alurninio o Modelo Fivela - Processo para fixar amarras em em quadro de ferro |
=7 = -
oy . 2
[ 7 !‘3 1’ .
b, <
2 & t
| PR
~— 2 s ="
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CAPOTA MARITIMA eTRUGOES 0 050

Guia de montagem - Toyota Hilux até 2001 - € obrigatério ¢ uso das travessas

centrais para facilitar o escoamento

) de Agua da lona ¢ evilar deformagdes

:‘ (; Eg{(f;_ﬁl;(g 212:? 2- Montte)a o qu?dro da g:lap?ta 03 3_Encaixe as pecas do 4 - Prenda os fixadores da armagao pefa pressao do vento em velocidade.

ca n ;

conforme seu vamba conlome a fustragslo quadro da capota no perfil da carroceria - Nunca ande com a lona soita na

modelo (Bartas laterais, cacamba, mesmo que seja $6 uma
trazeiras e canos parte da mesma. A forga do vento ira

danifica-1a. Enrole a parte frontal e

prenda-a com velcro,

- Lave a capoia com sabdo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
{til da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

- e depois as laterais. Nao amarre nada
Fixador da Hilux nos prisioneires da capota e nao deixe
até 2001 que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.
Tomar cuidado com objetos cortantes

¢ pontiagudos.

Detathe da
barmra central AN
{quadro de feIrro) \

- i Modelo Encaixe
IMPORTANTE - Quando a cagamba tiver quadio de aluminio

o Santo Antdnio original fixo, pressione o
quadro para frente da cagamba para obter

vedacao
Detalhe do
encaixe das
cantoneiras 5 - Extenda a lona sobre a afmacgéo.
do quadro Fixe primeiro as amarras traseiras
(Conforme seu modelo de lona).
Prenda as restantes. Modelo Click

Detaihe da
barra central
(quadro de aluminio)

Quadros de aluminio
Modelo Presitha - Processo para fixar amairas em quadro de aluminio . - Modelo Fivela - Processo para fixar amarras em quadro de ferro




MONTAGEM PEUGEOT HOGGAR

1 %,
1-monte o quadro fora da cagdmba
FIG.1/F1G.2/F1G3

i

Detaleda
bana cenitral
{quadro de aluminio} _
; S K Quacros de aluminio
p— barra traseira encaixe

das cantoneiras

2 fig.l

estas pegas Ja estdo colocadas
, #¥ nos perfis laterias na posigac
\ correta ndo mudar

%

perfil dianteiro

(quad de aluminio)

perfil lateral

4-Retire 0s ganchos, ir4 substituir & parafusos,
{3 de cada lada) por maiores que fig.5
irdip atravessat o protetor € prender o perfil

ganchos

2-Coloque & fona n quadro, prende-a completamene,
observe que no perfil dianteiro o orificio redonde gnde
se prende a lona fica para ¢ima (fig-4)

borracha de vedagdo

3-Cologue a borracha no perfil dianteiro apds
Prender alona ( fig.-4)

5. Com a capota montada, leve-a e encaixe-a
inteynamente na oapamba,pressio_nado contra
a cabine prenda a mesma (fig.-6)

fig. 6

porca com arruela

@
s
s
Fiadar 7 /@ %
daguads . /
(prisioneio} ’( !/ 2 gﬂ[l(.h()

IMPORTANTE

Fixe o quadro
Pressionando
contra a cabine

INSTRUCOES DE USO

E obrigatrio o uso das travessas
gentrais para facilitar o escoamento
de 4gua a lona e evitar deformagio
pela pressdo do vento em velocidade.

Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesMo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento
ir4 danifica-la.Enrole a parte frontal
e prenda-a com o velero.

-Lave a capota com sabdo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminui a vida
titil da capota.

-Estique a lona, primeiro na traseira

¢ depois nas laterais.Ndo amarre nada
105 prisioneiros da capota e ndio deixe
que a carga ultrapasse o limite da altura
da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes e
pontiagudos.




Guia de montagem - kit adaptador Sto. Antonio Duplo
Toyota Hilux / Mitsubishi

O conjunta deve
ficar como
no desenho acima

Coloque os adaptadores
que substituem a chapa,
apertando bem os

™ Retire a chapa

Esta pega deve
permanecer fixada

\ a carroceria
. 1

L

Guia de montagem - Kit adaptador Sto. Antonio Duplo
S10/ Ranger/ Silverado / D20 / F1000 / F250

Cologus os adaptadores
que substituem a chapa,
apertando bem os
parafusos

O conjunto deve
ficar como
no desenho acima

Retire a chapa




CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Mitsubishi

1 - Encaixe a lona no perfil
dianteiro conforme seu modelo

~. Detalhe do encaixe da frente
Detalheda ™~ dalonana bama dianteira
barra central \ (quadros de aluminio)
(quadro de fTro)

Detalhe do

encaixe das
\, cantoneiras
do quadro

Quadros de ferro

2 - Monte o quadro na cagamba.
Encaixe as pegas do quadro da
capota (Barras laterais,

trazeiras e cano do meio

Fixador do
quadro

3- Prenda os fixadores
da armagéao no perfil
da carroceria

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

vedagio.

IMPORTANTE - Quando a cagamba tiver
o Santo Antdnio original fixo, pressione o
quadro para frente da cagamba para obter

4 - Extenda a lona sobre a armacao.
Fixe primeiro as amarras (conforme
seu modelo de lona) traseiras.
Prenda as laterais.

Quadros de aluminio

Modelo Presilha - Processo para fixar amarras em quadro de aluminio

Modelo Fivela - Processo para fixar amarras em quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de 4gua da lona e evitar deformagses
pela pressdo do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja sé uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabéo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
{til da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Nao amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
€ pontiagudos.

Modelo Encaixe
quadro de aluminio

Modelo Click
quadro de alumfnio




CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Montana

1-Prenda os
fixadores da armagio,
nos ganchos
da carroceria

2 - Monte o quadro
da capota fora
da cagamba

@\%@

Detalhe do encaixe das cantoneiras do quaaro

Detalhe d
barra central
(quadro de aluminio)

Quadro de aluminio Quadro de ferro

Amarras da lona - Modelo presitha quadro de aluminio

camionete

S N

N —
\

3 - Coloque alona
no perfil dianteiro
e cole a borracha

Detalhe:
Parafuse o quadro
na barma dianteira

Borrachs

5 - Fixe os suportes nos furos
originais da cabire, para prender

4 - Coloque a armagio /e .O(pgrﬁl qigpteiro
e prenda os fixadores ® 7 R
Importante: Fixe o quadro
na cagamba pressionando w

bgfrtaaltr:fn?;l contra a cabine para 7777 7777 /

(quadro de ferro) obter vedacsio
{prisioneiro} \
Gancho da

6- Cele os veicros da frente da
lona, nas paredes laterais
internas da carroceria na
altura da borda superior

e espere secar.

) R4

Amarras da lona - Modelo fivala quadro de ferro

INSTRUGOESDEUSO |

- & obrigatérin o uso das travessas
centrais para faditar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagbes
pela pressao do vento em velocidade.”

-Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja sd uma
parle da mesma_ A forpa do vento ird
danificd-a. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velero.

- Lave a capota com sabio neutro.
Produtos quinicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
fil da capota.

- Estique a fona, primeiro na traseira

e depois as |aterais. N&o amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga uitrapasse ¢ limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
@ pontiagudos.

Modelo encaixe
quadro de aluminio







Detalhe da
barra central

Detalhe da
barra central
(guadro de aluminio)

~_

CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Ford Pampa

1 - Retire o estepe.
Monte o quadro
fora da cagamba

o

£
< A

Barra dianfeira ™%
{quadro de ferro)

i

BN

Barra dianteira
(quadro de aluminio)

2 - Prenda alona no
perfil dianteiro

Ganchos
da barra
dianteira
.~ (quadro
\ \, de ferro)

Cole a borracha apos.~~
prender a lona no
perfil dianteiro
(quadro de Aluminio)

3 - Prenda os fixadores da armagao na carroceria

Quadro
Aluminio

~.

N

4 - Cole ovelcro e
recoloque o estepe no lugar
cobrindc-0 com a lona

Velcro

~ M

5 - Estenda a lona sobre a armagéo
Prenda as fivelas da borda traseira
(conforme seu modelo de amarra)

e posteriormente as restantes.

IMPORTANTE

Fixe o quadro pressionando
contra a cabine para obter
vedacao

Quadro
de Ferro
IS

.

.

Camionete

Camionete
.
N

. Fixador
do quadro

~

.

Fixador do
quadro

Modelo Fivela - Processo para fixar amarras em quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatorio o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de 4gua da lona € evitar deformagdes
pela press3o do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona soita na
cagamba, mesmo que seja sd uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la, Enrole a parie frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sab&o neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
ufil da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira
e depois as laterais. N3o amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

R

Modelo Encaixe
gquadro de aluminio

Prodiucic a Ans: Anirg Berboss (18073



MONTAG.RANGER LIMITED 2013
01-Para instalacao da capota e

necessdrioque remova o acabamento 02-Apos remover o acabamento pldstico, remova o
pldstico, conforme instrugdo abaixo sequndo parafuso de trds para frente, nos ganchos
traseiros e 0 seqgundoparafuso da frente para tr's nos
ganchos dianteiro

03 Segque no kit04 pogas de fixagdodos
peifis laterais, fixe-as nos ganchos laterais,
para instalacdio dos perfis; utilizar os
parafusos originais.

=
Tod ":.5

04-Recoloque o
acabamento plastico

Lol
Nz

r X 0&6-Somente na capotas do
AT ; Rrv modelo track, vdo 02

2 N r‘;\l '// _ _pecas em L, para que seja

presa por baixo do pefil

nos 02 fixad'ores traseiros,

dando firmesa p/travar a

traseira da capota

05-Encaixe o perfil dianteiro nas laterais, ja
com a lona presa nele,e prenda as perfis
laterais nos kits de fixacdo




1 - Retire os quatro
parafusos que
predem a grade
na cabine

Detalhe da
barra central
(quadro de ferro)

CAPOTA MARITIMA

Servigo de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113

Guia de montagem - Saveiro (até 97)

2-Monte o quadro fora da cacamba;
prenda a fona no perfil dianteiro;

cole a borracha; retire os ganch

originais e fixe o quadro
pressionando contra a cabine

f

/

Detalhe da lona no
perfil dianteiro

Cole a borracha apés
prender a lona no
perfil dianteiro

3-Recoloque os parafusos
da grade perfurando a borda
da lona

Le pontiagudos.

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar 0 escoamento
de &gua da lona e evitar deformagdes
pela pressao do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento irg
danificé-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabéo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
(tit da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

€ depois as laterais. Nio amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes

Modelo Encaixe
quadro de aluminio

Detalhe do

b . lo Click
erfil dianteiro IMPORTANTE Mode =3
Datzine da P % Fixe 0 quadro quadro de aluminio
barra central pressionando
(quadro de aluminio) _ contra a cabine
para obter vedagio
Quadro de aluminio Quadro de ferro .
Modelo Presilha - Processo para fixar amarras em quadro de aluminio Modelo Fivela - processo para fixar amarras em quadro de ferro

%

Produgho e Arte: André Barboss (18)9731-6540



CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Saveiro 98 em diante

1 - Retire as quatro parafusos que
predem o protetor na cabine

2 - Prenda o perfil entre

a cabine e o protetor por
dentro da grade ja com a
lona presa no perfil. (Det. 01)

Detalhe da
barra central
quadro de ferrro)

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)//

Modelo Presiltha - Processo para fixar amarras em quadro de aluminia

3 - Fixe as barras laterais
do quadro no perfil (quadro de ferro)

=

4 - Prenda os ganchos
traseiros (uma porca
por cima e outra

por baixo)

Gancho da

carrocena

Quadro de aluminio

Encaixe das

cantoneiras

do quadro
-—

N\

!
i

5

Quadro de fermo

=

Saveiro Crossover

2.1 - Prenda os fixadores da armagio
por baixo dos ganchos da carroceria
e depois prenda os perfis laterais

nos fixadores (somente Crossover)

§ ‘; Fixador

{Crossover)

~

//

Gancho da
carroceria

Detalhe do encaixe da
lona no pedfil dianteiro
~ -para Saveiro Crossover

Perfil dianteiro

para Saveiro

Crossover
o -

3.1 - Recoloque os quatro parafusos de forma
que o perfil fique bem preso a cabine

ja com a lona presa no perfil

(somente Saveiro Crossover)

Modelo Fivela - Processo para fixar amarras em em quadro de ferro

i

INSTRUGOES DE USO

« - E obrigatério 0 uso das travessas
centrais para faciltar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagdes
pela press3o do vento em velocidade,

- Nunca ande com a lona softa na
cagamba, mesmo que seja 56 uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sab&o neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
{til da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Nao amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
€ pontiagudos.

Modelo Encaixe
quadro de aluminio

Modelo Click
quadro de aluminio




MONTAGEM SAVEIRO SIMPLES ESTENDIDA DUPLA
SEM CANCHO

1-monts o quadro fora da cagamba e zacm:;qgtlia atons mﬂwr&ﬁéﬁ? " e i

de atordo com modelo " complelamanta, ohBans que no
1ifg.02iRg.03img. dianteire o orificie redende onde se prende a IRSTRUES DE USO

ﬁg g rﬂ mg Nfﬁﬂ'ﬁ lona fica pamn cima ﬁgm

detalhe do encale da « Mg td toen 8 s aokts 2

frents dn lona na barra paeca mﬁmwn
. deanieiraiquadro alimini il Envcie s pera frootala
. pracelara eom ko,

borracha de vedagao ' = Leve aapoty e sabSo naim.

3-coloque a borracha no i ng.us neacam & ke divimge 2 e
parfil dianteira apbs prande ¥ 5
a lona .FiG DE

- B 4 ey, primairo na Fedel
S 0poinas arpis- ik arrd rada
s privioneis da capeta u i dean

prizioneiros 8 i,

4-Retire os ganchos originais, e coloque
o8 prisioneirosinig i )coloque a capota
montada em cima da cacamba, preszione

qunﬂrq g capula contra a cabine ¢ aperte os
atuminio parafusos no perfil.
parfd laterzl

Bodain Fhsia - Process pare for smamas &6 BT U e 8 v

e31as pegas, |4 estdp :
COlCCadas nos pers importante:fixe o quadro pressionando—o

laterais na posicio

S it ikt contra a cabine para obter vedacao




montagem saveiro

2010 simples e estendida com
gancho

t-rmonte o quadra fora da cacamba
de acorda com modela
fig.01/Mig. 02¢fig 03 g 0ds g 0s

FIG.03

FIG.02
Detalhe da
barra ceniral
. v {quadro de aemings)
e
Detalhe da
barra cenfral
{quadro defama) Y
FIG.04
__fig.m
_.-—':’;-7'-—:_'-'--
perfil T
dianteira eslas pecas ja estdo

guadro
aluminio

laterats na posigao
correta, nad mudar
perfil lateral %

colocadas nos perfis

2-cologue a lona ng guadre, prends-a
completiamente, observe que no perfl
cianteiro o orficio redondo onde s& prende a
lana fica para cima fig.06

.08

detalhe do encane da
i frenie da lona na barra
w_,  diantgirajquadeo aluminio

barracha dg vedacao

J-coloque & borracha no
perfil dianteirn apds prender
alona Fis e

d-com a capoda montada, leve-a e encaixe-a
imtermaments na cagamba. pressicnado contra
a cabine, prender a mesma nos 05 paratusos
ariginais de cada ladofsav.cab simples ou nos
04 parafusos onginais de cada lago na
{(Sav.eslendida).observe que os perfis

ja est2o furades na pesicde dos paraf,
ariginals.

FI.OF
FARAF ORIGINAL

TRSTRUGHES DE UZD

€ albrigaliein o uso das Bsraesdas
cerirals para Faditar o escoamenta

dadgqua da ona & el dafomapdes
pala pessio do venlo em wikecdada,

- Mmca ande com e kona ek ra

| caagamha, MesT) gue SefE gh ura
parte gaenesma. & fors do venlo ind
danificé-ia. Enzofe a parla fronlal o
prenda-a com velon,

= L ea pals coresahfo nectns.
Prodirles quimicos & abrasivas
®EsEcam & kona e dimruem a vida

g cagila,

- Esticue 8 lana, primeane na s

depois as lalemis. Nio amam: nads

1% prisnneres da capea 8 rdo data

Mam‘g“ﬂ]‘;pa:ﬂ o liwids da

Al da G, ro
| Tomsr cuidade com obielas Suianies

B ponliagudos.

IMPORTANTE FIXE O QUADRO
FRESHOMNADOD CONTRA & CABINE PARA
OBTER VEDAGAD

Madako Fhewa - Procssi Aar T smames o an guades da fm




MONTAGEM SAVEIRO 2010 SIMPLES E ESTENDIDA

1-monte o quadro fora da cacamba
de acordo com modelo
fig.01/fig.02/fig.03/fig.04/fig05

Fl

barra central
\_(quadro de aluminio)

G.03

%

Quadros de aluminic
-Detalhe do encaixe das

cantoneiras do quadro

. ~
Detalhe da

barra central \

{quadro de ferro)

e fig.01
perfil
dianteiro S estas pecas ja estéo
e colocadas nos perfis

laterais na posicao
correta, nao mudar

quadro

aluminio

perfil lateral

Quadros de fermo

2-cologue a lona no quadro,prende-a
completamente,observe que no perfil
dianteiro o orificio redondo onde se prende a
lona fica para cima fig.(06

fig.06

detalhe do encaixe da
frente da lona na barra
dianteira(quadro aluminio

P

borracha de vedacao

3-coloque a borracha no
perfil dianteiro apds prender

alona .Fig 06

4-com a capota montada, leve-a e encaixe-a
internamente na cagamba, pressionado contra
a cabine, prender a mesma nos 05 parafusos
originais de cada lado(sav.cab.simples ou nos
04 parafusos originais de cada lado na
(Sav.estendida).observe que os perfis

ja estdo furados na posicao dos paraf.
originais.

FIG.07
PARAF.ORIGINAL

L INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o usa das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagbes
pela presséo do vento em velocidade.

- Munca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja sd uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sab8o neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida

util da capota.

- Estique a lona, primeiro na lraseira

@ depois as laterais. Ndo amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ufirapasse o limite da
altura da cacamba, w
Tomar cuidado com objelas cortaries
& pontiagudos.

]

Modalo quadro de aluminio
{encaixe)

1.

IMPORTANTE FIXE O QUADRO
PRESSIONADO CONTRA A CABINE PARA
OBTER VEDACAQ

L




CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Saveiro (até 97) SUMMER

1 - Retire os quatro
parafusos que
predem a gra!de

2 - Coloque a frente da lona entre
a cabine e a grade de forma que
os furos dos ferros embutidos
na lona coincidam com as buchas Extremidades
da extremidade de fixacéo

da grade original. 7

3 - Recoloque os quatro parafusos
(eles terao que perfurar a lona)

Ferro embutido
na lona

Detalhe do encaixe das cantoneiras do quadro
barra central

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatrio o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformaces
pela pressdo do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja sé uma
parte da mesma. A forga do vento ira
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabéo neutro.
! Produlos quimicos e abrasivos

4 - Retire os quatro ressecam a fona e diminuem a vida

prendedores da il da capota.

parte interna da ) . .

carroceria conforme |~ Eshql._ne alona, primeiro na traseira

a ilustragao e depois as laterais. Nao amarre nada
’ nos prisioneiros da capota e ndo deixe

que a carga ultrapasse o limite da

aftura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes

e pontiagudos.

5 - Coloque as cantoneiras
laterais sobre a borracha superior
da borda da carroceria, de forma
que os quatro furos coincidam.
Na traseira prenda no parafuso
original da tranca

Parafusos da
canfoneira

6 - Fixe os ferros dianteiros nos furos
~ com porca das cantoneiras laterais
\\\ i pressionando a borracha de vedagéo

contra a curva dos cantos
inferiores da cabine, apertando
bem os parafusos

(quadro de ferro)
= R

Quadro de ferro




CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Silverado

1 - Monte o quadro
da armacao

(perfil dianteiro,
barras laterais,
barra traseira e
canos do meio)

barra central
{quadro de ferro)

Quadros de ferro

//7 Camionete
N

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

\ — Quadros de aftuminio

—

Modelo Presilha - Processo para fixar amarras em quadro de aluminio

~

2 - Prenda a frente da lona
nos ganchos da barra dianteira (perfil)

& o 7 ’

Detalhe do perfil dianteiro

Encaixe das 3 - Prenda os fixadores da armacéo, no perfil da carroceria
canfoneiras -
do quadro Quadro Quadro Fixador do
Alumlmq\ de Ferro quadro
e .

N ,
/
Camionete

5
Fixador k
do quadro \

4 - Prenda as fivelas da borda traseira (conforme seu
modelo de amarra) e posteriormente as restantes

Modelo Fivela - Processo para fixar amamas em em quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para fagilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagdes
i pela pressdo do vento em velocidade.

-Nunca ande com a fona solta na

| cagamba, mesmo que seja 56 uma

! parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

-1ave a capota com sabdo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
(it da capota

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Nao amarre nada
nos prisioneiros da capofa e néo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cacamba.

Tomar cuidado com objetas cortantes
e pontiagudos.

Modelo Encaixe
quadro de aluminio

Modelo Click
quadro de aluminio




1 - Retire os ga

Ganchos
onginais

Detalhe

{quadro de al

Modelo presilha plé

Detathe da

barra central

CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Fiat Strada
nchos eriginais da cagamba

? Ganchos —

onginais /’7 /
= e . ',”/ A

NN

2- Fixe o quadro montado
sob carroceria utilizando
os furos originais, onde
estavam os ganchos,

barra central 3-Retire ds tampas plasticas
(quadro de ferro) e que-cobrem os parafust?s
eriginais(dentro da cabine
Traseira atrés dos bancos)
\\\ ’ 4 - Fixe a barra , que esta dentro
—— da lona, entre a lataria da cabine
- 4 o e a grade. Aperte bem 0s
g‘ffg’;fg ﬂ;?;'fﬁ:,g?,o ,e,g,’gg !AZ g . parafusos dentro da cabine
segundo furo da cagamba. e recoloque as tampas

Na dianteira, prender no 2° furo da frente para trés.
Na traseira, prender no 2° furo, de trés para frente.

Detalhe do encaixe das cantoneiras do quadro

da

\

Quadro de alurminio Quadro de femro

uminio)
lona

stica - proce sso para fixar amarras em quadro de aluminio DAL Modelo fivela - processo

Z X\

5 - Encaixe a mangueira do ladrdo
da lona nos orificios de escoamento
ou por dentro

° do protetor

Onificio de
escoamento
da carroceria
(Nao Furar!)

6 - Estique a lona sobre a armagao.
Prenda as fivelas {ou conforme seu
modelo de amarra da lona) na borda
traseira e posteriormente as laterais.

Cole ¢
velcro
aqui

Velcro
da lona

7 - Cole os pedacos de velcro da frente da

e na lateral interna da carroceria.

pbra fxar amarras em quadro de ferro

INSTRUCOES DE USO

- £ obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de &gua da lona e evitar deformaches.
pela pressdo do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona soita na
cagamba, mesmo que seja sé uma
parte da mesma. Aforga do vento ird
danifica-ia. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabéo neuiro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
Otil da capota.

- Esfique a lona, primeiro na traseira

@ depois as laterais. Ndo amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que 3 carga ultrapasse o limite da

altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos coriantes
@ pontiagudos. -
Modefo encaixe Tl

quadro de aluminio

Modelo Click B 5
quadro de aluminio




montagem strada dupla, simples e estendida 2014

2-coloque a lona no auadne, prende-a
1-monte o quadro fora da cagamba % e

de acorda com modaka

fig. 0/ Dvig 03Ty 04ihg 05

complataments, obssve qua no perfil
ciiantolne o Arificio redonds onde $& prends a
lonta fica para cima fig 06

flg 06

detalhe do encaine da
frente da long na bana
; diantalralquadnre aluminis

barracha de vedagao

J-cofoque a borracha no
perfil dianteire apds prandar

alona .Figbe

4-Prenda os prisioneiros nos ganchos onginais{fig.07)

eslas pegas ja estio

m‘re:-cadas nus_perﬁs e coloque a capoia montada em cima da cagamba,
La;;’:':'l Taapﬁ:;i:r pressione a capola contra a cabine e aperte os parafusos
quadro no perfil {fig.07)
atuminia
el lateral

IMPORTANTE FIXE O QUADRO
PRESSICHADD CONTRA A CABINE PARA
OBTER VEDAGAC
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CAPOTA MARITIMA

. . . 3 - Encaixe a lona
Guia de montagem - Fiat Strada estendida

no perfi dianteiro
(conforme seu

1 - Retire o estepe. _ Ganchos modelo de quadro
Retire os ganchos originais =y > \ originais adquirido)
: | o

4 - Fixe o perfil dianteiro na entre o protetor e
a cabine, nos 4 furos originais do veiculo

Ve " Detaheda .
barra central )
(quadro de fgrro)

- %

, Tlaselra
5 2 - Fixe o quadro montado
*é/g; ; sob a carroceria utilizando
ﬁ Zﬁ; os furos originais, onde
(Detalhe do fixador do quadro, 4/ esfvam os ganchos

Parafusar o prisioneiro ‘ele’ no

Cole o
segundo furo da cagamba. velero
Na dianteira, prender no 2° furo da frente para tras. X aqui
Na traseira, prender no 2° furo, de tras para frente. 5- E§thue alona sobre a
armacao. Prenda as fivelas Velcro
Detalhe do encaixe das cantoneiras do quadro (conforme seu modelo da lona

de amarra) da borda
traseira e posteriormente
as laterais

Detalhe da
barra central

(quadro de aluminio) / 6 - Cole os pedagos de veIcro da frente da
\\ A 7 lona e na lateral interna da carroceria.

S~ Quadro de aluminio Quadro de ferro

Modelo Presilha - processo para prender amarras - quadro de aluminio _ Modelo Fivela - processo para prendsr amarras - quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar 0 escoamento
| de 4gua da lona e evitar deformagdes
| pela press3o do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona soita na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. Aforga do vento ird
danffica-la. Enrole a parle frontal e
prenda-a com velcro

- Lave a capota com sabdo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a fona e diminuem a vida
. 4til da capota.

- Estique a fona, primeiro na traseira
© e depois as |aterais. Nao amarre nada
| nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ullrapasse o limite da
attura da cagamba.
Tomar cuidado com objetos cortantes
© pontiagudos

Modelo Encaixe
quadro de aluminio

Modelo Click
quadro de aluminio
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CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Fiat Strada

1 - Retire os ganchos originais da cagamba

Detathe da
barra cenfral
(quadro de ferro)

estavam os ganchos,

~ TR
(Detathe do fixadar do qgm; {AZ 4;/
Farafuser o prisionsiro ‘efe” no "
segundo fure da cagamba. ’
Na dianteira, prender no 2° furo da frente para tras.
Na traseira, prender no 2° furp, de trds para frente,

N,

Py

Detathe d

barra centrai
(quadro de afuminic)

Quadro de aluminio

para fixar amaras am quadm de aluminio

Detalhe do enczixe das cantoneiras do quad:

S - Encaixe a mangueira do ladrac
da lona nos orificios de escoamento

ou por dentro
do protetor
Orificio de
escoamento
" da carrocenia
(Ndo Furarl)
3-Retire is tampas plasticas _
que cobrem os parafusos vitlre
eriginais{dentro da cabine b‘orracha do g
atrés dos bancos) vidro /
perfil de
4-Fixe a lona entre a lataria da o corda d

: el f
cabine e o perfil de Jaluminio ona

(detalhe ao lado)aperte bem os
parafusos e recoloque as

grate
tampas

parafuso

Vluna {

& - Estique a lona sobre a armagao.
Prenda as fivelas (ou conforme seus
modelo de amarra da iona) na borda
traseira e posteriormente as laterais.

Quadro de famo

Modelaﬁve!a-mssopﬁm&uammsemquawodafom

e

INSTRUGOES DE USO

- £ obrigatéric o uso das fravessas
tentrais para faciltar o escoamentn
de dgua da lona g evitar deformaghes.
pela pressZo do vents em vetocidade.

-Nunca ande com & lona solta na
€AMba, mesmo que seja sb uma
parte da mesma. A lforga do venlo ¥
danfficé-la. Enrole a parte frontsl e
prenda-z com velcro.

- Lave a capota com sabfio neulro.
Produtos quimicos e abrasives
ressecam a fona e diminuem a vida
(i da capota.

- Estique a long, primeiro na irassira

© depois as laterais. N3o amarie nada
nos prisioneiros da capola e ndo deixe
que a targa Wrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
8 ponfiagudos,

Modealo sncaixe .
quadne de aluminic

Modelo Click

-




Servigo de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113
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CREOIASNERUDENTINA

O neme em capotas

Detalhe da
barra central
(quadro de feIrro)

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

T 3 - Monte o quadro da armacgéo da capota.
CAPOTA MARITI MA Barras dianteira, laterais e traseira e

i} barras transversais = =
Guia de montagem - Chevrolet Corsa =

1 - Retire os quatro parafusos 2 - Coloque a frente da lona

que predem a grade na cabine (lado da barra de ferro com
quatro furos embutida) entre

a cabine e a grade. Fixe
novamente a grade na cabine
de forma a fazer um “sanduiche”
com a lona e a barra

Cole o
velcro aqui

Velcro
interno

Encaixe o ladrao
da lona nos furos

Cole os velcros da frente da da carroceria
lona, nas paredes laterais

Encaixe das internas da carroceria na

cantoneiras altura da borda superior

do quadro e espere secar.

5 - Prenda os fixadores da armacao, no perfil da carroceria

Quadros de ferro Quadro Quadro
Aluminio de Ferro
Camionete

Camionete

Fixador
do quadro

Quadros de aluminio
Amarras da lona - presilha plastica quadro de aluminio Amarras da lona - fivela em quadro de ferro

4 - Coloque o quadro sobre a carroceria
obedecendo as etiquetas frente
esquerda e frente direita

Orificio de
escoamento
da camionete

Fixador do
quadro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformacdes
pela pressdo do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sab&o neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
util da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Ndo amarre nada
nos prisioneiros da capota e néo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

Encaixe
quadro de aluminio

Sistema Click
quadro de aluminio

Produgéo e Arte: André Barbosa (18)9731-6546



Servigo de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113

<L
T CAPOTA MARITIMA

© nome em capetas Guia de montagem -GM S10 (Santo Anténio simples) - E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagdes
3 - Perfil dianteiro é fixado pela pressdo do vento em velocidade.
no suporte do Santo Anténio

1 - Monte o quadro l
da capota,
(barras laterais,
barras traseiras
e canos do meio) .

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento ira
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

Cole o
velcro

- Lave a capota com sab&o neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
atil da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira
e depois as laterais. Ndo amarre nada

Detalhe da Ganchos

barra central 2 - Coloque o da barra nos prisioneiros da capota e nao deixe
(quadro de ferro) quadro montado que a carga ultrapasse o limite da
! . altura da cagamba.
sobre a carroceria 4 - Encaixe a frente da lona

Tomar cuidado com objetos cortantes

nos ganchos da barra dianteira e pontiagudos.

e estenda a lona sobre

a armacgéao
Encaixe
5 - Cole o velcro na base inferior | quadro de aluminio
da grade original e espere secar
Detalhe do . ~ . .
encaixe das 6 - Prenda os fixadores da armacgéao, no perfil da carroceria
adros de ferro cantoneiras
Qu do quadro Quadro Quadro Fixador do
Aluminio de Ferro quadro
Sistema Click
. quadro de aluminio
Detalhe d Camionete
barra central Camionete ]
(quadro de aluminio) Fixador
do quadro
Quadros de aluminio
Amarras da lona - presilha plastica quadro de aluminio Amarras da lona - fivela em quadro de ferro

Produggo e Arte: André Barbosa (18)9731-6546



CAPOTAALTA  MONTAWA

Guia de montagem de capota - Ford Courier

P Detalhe da

Deta!he do = barra dianteir.

encaixe da barra

dianteira 5 \ @
s ; R

Detalhe da
chapa traseil

\ \\\\ ;\ .
\\ 9
| |
X \
W\ NN
\

[

) | A _
\ e
: (D >
I 7 Detalhe dos
— /et ganchos de encaixe
3 77 + eparaas barras
S i
laterais da lona
Instrugdes de montagem de capota para utilitarios pequenos 4

Montagem Capotas Fechadas

1 Monte toda a armago, observando as marcagdes (frente, direita, esquerda)

2 Encaixe os arcos na base observando esquadro no arco traseiro.

3 Coloque a parte superior da armagdo (latas curvas, barras centrais e travessas) apertando bem os parafusos.
4 Coloque a lona sobre a armagdo de ferro e coloque as barrinhas na lona.

5 Nas barras laterais da armagfo existem 3 pontos para fixagdo da lona. Encaixe primeiro os

pontos da frente (esquerdo e direito) depois encaixe os de tras (esquerdo e direito) e finalmente prenda

os pontos do meio (esquerdo e direito - figura B).

6 Encaixar a lona na parte da frente da capota da mesma forma que se encaixa a lateral (Figura E).

7 Ajuste a parte traseira da capota prendendo a lapela superior no parafuso da travessa central (Figura A).

E necessario fazer um fundo na lapela conforme a necessidade do estiramento.

8 Prenda as chapas traseiras através das porcas de ajuste da chapa (uma por cima e outra por baixo (Figura D)
9 Coloque a capota sobre a cagamba e pressione a mesma contra a cabine da camionete de modo que as
borrachas dianteiras (Figura C) déem vedag8o na frente da capota.

10 Com a capota pressionada, aperte os ganchos, sem deixar a capota recuar.

Instrucdes de uso

- Nunca ande com a capota solta na cagamba, mesmo que esteja faltando somente um parafuso. A for¢a do
vento podera arranca-la.

- Lave a capota com sabéo neutro. Produtos quimicos e abrasivos ressecam a lona e tiram a transparéncia
dos visores, diminuindo a vida 1til da capota.

- Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.



CAPOTA ALTA

Guia de montagem de capota - Fiorino, Pampa, Saveiro e Chevy

—._lapela A1 X lapela

- B

Detalhe da
chapa traseira \ Detalhe da

ﬂ_\» corda dianteira

< Detathe do
) gancho de encaixe
para a barra na lona
e

Instru¢Bes de montagem de capota para utilitarios pequenos

- 4

Montagem Capotas Fechadas

1 Monte toda a armag8o, observando a marcagfo (frente, direita, esquerda)

2 Encaixe toda a base colocando no esquadro o arco traseiro. Em seguida, aperte a parte superior
(latas e travessas centrais).

3 Nas barras laterais da armagfio existem 3 pontos para fixagio da lona. Encaixe primeiro os

pontos da frente (esquerdo e direito) depois encaixe os de tras (esquerdo e direito) e finalmente prenda
0s pontos do meio (esquerdo e direito - figura E).

4 Prenda as lapelas Al, A2 e A3, no arco dianteiro através dos parafusos de rosca soberba e a lapela A4
no parafuso da travessa central (parte traseira).

5 Amarre a extremidade da corda (B).

6 Tracione a corda e amarre a outra extremidade (C). Obs.: A corda deve estar suficientemente
tracionada, de tal forma que no necessite de novo tracionamento. Se necessario retire a capota e
tracione na corda mais firmemente.

7 Ajuste a lona através das porcas da chapa traseira (D). Uma embaixo da chapa e outra por cima.

8 Coloque a capota na cagamba com cuidado para nio riscar a cabine. Fixe os prisioneiros.
Instrucdes de uso

- Nunca ande com a capota solta na cagamba, mesmo que esteja faltando somente um parafuso. A forga do
vento podera arrancé-la.

- Lave a capota com sabdo neutro. Produtos quimicos e abrasivos ressecam a lona e tiram a transparéncia
dos visores, diminuindo a vida util da capota.

- Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.



CAPOTA ALTA

Guia de montagem de capota - Strada Estendida

Detalhe da

¢hapa traseira Detalhe da parte

dianteira (1adréo)

Detalhe dos
ganchos de encaixe
para as barras
laterais dalona

Instrugdes de montagem de capota para utilitdrios pequenos ;
Montagem Capotas Fechadas

1 Monte toda a armagdlo, observando as marcagdes (frente, direita, esquerda)

2 Encaixe os arcos na base observando esquadro no arco traseiro. '

3 Coloque a parte superior da armagdo (latas curvas, barras centrais ¢ travessas) apertando bem osparafugos.

4 Coloque a lona sobre a armagio de ferro e coloque as barrinhas na lona. ’

5 Nag barras laterais da armaglio existem 3 pontos para fixagdo da lona, Encaixe primeiro os

pontos da frente (esquerdo e direito) depois encaixe os de trés (esquerdo ¢ direito) ¢ finalmentexenda

os pontos do meio (esquerdo e direito - figura B). . .

6 Encaixar a lona na parte da frente da capota da mesma forma que se encaixe a lateral.

7 Ajuste a parte traseira da capota prendendo a lapela superior no parafuso da travessa central (Figura A)

E necessdrio fazer um fundo na lapela conforme a necessidade do estiramento.

8 Prenda as chapas traseiras através das porcas de ajuste da chapa (uma par cima e outra por baixo(Figura D).
9 Retire os ganchos originiais da cagamba, os quatro parafusos do protetor na parte dianteira (catic) ¢ o estepe.
10 Encaixe a lona no perfil (Figura C) ¢ fixe o perfil entre o protetorea cabine, j4 com a lona pesa, na dianteir
da cagamba, nos quatro parafusos do protetor (Figura E) ¢ cole os velcros.

11 Encaixe as mangueiras do ladrfo da lona nos furos originais da cagamba (ndo fure a cagamba - Figura F).
12 Prenda o suporte do estepe (que acompanha a armagiio) do lado do motorista, na parte traseira da agamba.
Fixe a capota nos quatro furos originais dos ganchos. :

Instrugdes de uso

-Nunca ande com a capota solta na cagamba, mesmo que esteja faltando somente um parafuso.A forga do
vento poderd arrancé-la,

-Lave a capota com sablo neutro. Produtos quimicos ¢ abrasivos ressecam a lona e tiram a transparémia
dos visores, diminuindo a vida Gtil da capota.

- Tomar cuidado com objetos cortantes ¢ pontiagudos.




CAPOTA ALTA

Guia de montagem de capota - Strada Simples

Detalhe da
chapa traseira Detalhe da parte

dianteira (ladr&o)

Detalhe dos
ganchos de encaixe
para as barras
laterais da lona

Instrugdes de montagem de capota para utilitirios pequenos P

(1 porca por cima
1 porca por baixo)

Montagem Capotas Fechadas
e
1 Monte toda a armag#io, observando as marcages (frente, direita, esquerda)
2 Encaixe os arcos na base observando esquadro no arco traseiro.
3 Coloque a parte superior da armagdo (latas curvas, barras centrais e travessas) apertando bem os parafusos.
4 Coloque a lona sobre a armag#o de ferro e coloque as barrinhas na lona.
5 Nas barras laterais da armagéo existem 3 pontos para fixagfo da lona. Encaixe primeiro os
pontos da frente (esquerdo e direito) depois encaixe os de trés (esquerdo e direito) ¢ finalmente prenda
os pontos do meio (esquerdo e direito - figura B).
6 Encaixar a lona na parte da frente da capota da mesma forma que se encaixe a lateral.
7 Ajuste a parte traseira da capota prendendo a lapela superior no parafuso da travessa central (Figura A).
E necesséario fazer um fundo na lapela conforme a necessidade do estiramento.
8 Prenda as chapas traseiras através das porcas de ajuste da chapa (uma por cima e outra por baixo (Figura D).
9 Retire as tampas pldsticas que cobrem os parafusos originais (dentro da cabine, atrés dos bancos) e retire os
ganchos da cagamba (Figura C). '
10 Fixe a barra, que esta dentro da lona, entre a lataria da cabine e a grade. Aperte bem os parafusos dentro da
cabine e recoloque as tampas (Figura E).
11 Prenda a capota nos quatro furos originais dos ganchos. Encaixe a mangueira do ladréo da lona nos furos
originais da cagamba (nfio fure a cagamba) e cole os velcros (Figura F).

Instrugdes de uso

- Nunca ande com a capota solta na cagamba, mesmo que esteja faltando somente um parafuso. A forga do
vento poderd arranca-la.

- Lave a capota com sabio neutro. Produtos quimicos ¢ abrasivos ressecam a lona e tiram a transparéncia
dos visores, diminuindo a vida util da capota.

- Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.



CAPOTA ALTA

Guia de montagem

Detalhe dos
ganchos de encaixe
para as barras
laterais da lona
letalhe das
hapas dianteiras
traseiras

Instrugdes de montagem de capota para utilitarios pequenos
Montagem Capotas Fechadas -

1 Monte toda a armagdo, observando as marcagGes (frente, direita, esquerda)

2 Encaixe 0s arcos na base observando esquadro no arco traseiro.

3 Coloque a parte superior da armagio (latas curvas, barras centrais e travessas) apertando bem os parafusos.
4 Coloque a lona sobre a armagio de ferro e coloque as barrinhas na lona.

§ Nas barras laterais da armagfio existem 3 pontos para fixacdo da lona. Encaixe primeiro os

pontos da frente (esquerdo e direito) depois encaixe os de tras (esquerdo e direito) e finalmente prenda

os pontos do meio (esquerdo e direito - Figura B).

6 Ajuste a parte traseira da capota prendendo a lapela superior no parafuso da travessa central (Figura A).

E necessério fazer um fundo na lapela conforme a necessidade do estiramento.

7 Prenda as chapas traseiras através das porcas de ajuste da chapa (uma por cima e outra por baixo (Figura D).
8 Coloque a capota na cagamba e prenda os prisioneiros.

Instrugies de uso

- Nunca ande com a capota solta na cagamba, mesmo que esteja faltando somente um parafuso. A forga do
vento poderd arranci-la.

- Lave a capota com sabdo neutro. Produtos quimicos e abrasivos ressecam a lona e tiram a transparéncia
dos visores, diminuindo a vida Gtil da capota.

- Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.



CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem (Santo Anténio simples)

1 - Monte o quadro
da capota,

(barras laterais,
barras traseiras

p—

\\ L /'\, y \\¥
Ly

e canos do meio) =D =y \ Y4
-N\ A - ),
= . Lt RO Ml -

T M

Detathe da
barra central
(quadro de fTrro)

Detalhe do
encaixe das
cantoneiras
do quadro

Quadros de ferro

Detalhe da
barra central
-\ (quadro de aluminio)

Quadros de aluminio

Modelo Presilha - Processo para fixar amarmras em quadro de aluminio

2 - Cologue o
quadro montado
sobre a carroceria

4

k|

3 - Prenda os fixadores da armagio, no perfil da carroceria

Quadro

? Quadro
Aluminio

de Femo

Fixador do
quadm

Cam;onete
Fixador
do quadro

4 - Perfil dianteiro é fixado
no suporte do Santo Antdnio

Cole o
velcro

Ganchos \
da barra

5 - Encaixe a frente da lona
nos ganchos da barra dianteira
e estenda a lona sobre

a armagéao

6 - Cole o velcro na base inferior
da grade original e espere secar

Modelo Fivela - Processo pera fixar amarras em em quadro de ferro

[

INSTRUCOES DE USO

- E obrigatdrio o uso das travessas
centrais para faciltar o escoamento
de agua da lona ¢ evitar deformagbes
pela presséo do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A for¢a do vento ira
danffica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabdo neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
Util da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Nao amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba,

Tomnar cuidado com objetos cortantes
€ pontiagudos.

Modelo quadro de aluminio
(encaixe)

Modelo Click
quadro de aluminio
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Servigo de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113
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CAPOTA MARITIMA

Guia de montagem - Ford Ranger, F1000 (todas)
F 250 (sem Sto. Anténio) - Chevrolet D20, S10

CNEONASNERUDENTING

O NEMe G Capetas

a cabine para obter vedacgao

do quadro

Detalhe da
barra central
(quadro de feIrro)

Quadros de ferro

4 - Recoloque o estepe no lugar
cobrindo-o com a lona.

5 - Estenda a lona sobre a armacgao

3 - Prenda os fixadores da armacgéao, no perfil da carroceria

Quadro
Aluminio

Quadro
de Ferro

Detalhe da
barra central
(quadro de aluminio)

Camionete

.

Camionete

Fixador
do quadro

Amarras da lona - presilha plastica quadro de aluminio

2 - Fixe o quadro pressionando contra

Encaixe das cantoneiras

Amarras da lona - fivela em quadro de ferro

INSTRUGOES DE USO

- E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagdes
pela press&o do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na
cacamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento ird
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

- Lave a capota com sabao neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
util da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Ndo amarre nada
nos prisioneiros da capota e nao deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

Quadros de aluminio

6 - Prenda as fivelas da borda traseira
(conforme seu modelo de amarra)
e posteriormente as restantes.

Encaixe
quadro de aluminio

Sistema Click
quadro de aluminio

Detalhe do encaixe da lona
na barra dianteira
(quadros de aluminio)

Fixador do
quadro

Produgdo e Arte: André Barbosa (18)9731-6546



Servigo de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113
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© mome em capetas Guia de montagem -GM S10 (Santo Anténio simples) - E obrigatério o uso das travessas
centrais para facilitar o escoamento
de agua da lona e evitar deformagdes
3 - Perfil dianteiro é fixado pela pressdo do vento em velocidade.
no suporte do Santo Antonio

1 - Monte o quadro l
da capota,
(barras laterais,
barras traseiras

- Nunca ande com a lona solta na
cagamba, mesmo que seja s6 uma
parte da mesma. A forga do vento ira
danifica-la. Enrole a parte frontal e
prenda-a com velcro.

Cole o
velcro

- Lave a capota com sab&o neutro.
Produtos quimicos e abrasivos
ressecam a lona e diminuem a vida
(til da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira

e depois as laterais. Ndo amarre nada
nos prisioneiros da capota e ndo deixe
que a carga ultrapasse o limite da
altura da cagamba.

Tomar cuidado com objetos cortantes
e pontiagudos.

Detalhe da A eSS e
barra central 5

:L
2 - Coloque o da barra
(quadro de ferro) :

quadro montado

sobre a carroceria 4 - Encaixe a frente da lona
nos ganchos da barra dianteira
e estenda a lona sobre

a armacéao
Encaixe
5 - Cole o velcro na base inferior | quadro de aluminio
da grade original e espere secar
Detalhe do . ~ . .
encaixe das 6 - Prenda os fixadores da armacao, no perfil da carroceria
uadros de ferro cantoneiras
Q do quadro Quadro Quadro Fixador do
Aluminio de Ferro quadro
Sistera Click
i quadro de aluminio
Detalhe d Camionete
barra central Camionete ]
(quadro de aluminio) Fixador
do quadro
Quadros de aluminio
Amarras da lona - presilha plastica quadro de aluminio Amarras da lona - fivela em quadro de ferro

Produggo e Arte: André Barbosa (18)9731-6546



Capota Prudentina Saveiro Cross
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Capotas Prudentina Saveiro Cross

Capota Saveiro Cross

Pecas que compoe o produto

1. Lona maritima com perfil traseiro e dianteiro presos a lona
2. Barras laterais ( 2 - duas)

3. Travessas centrais (2 — duas)

4. Parafusos ( 6 - seis)

Pode ser usada com ou sem suporte e barras da capota
original



Capota Prudentina Saveiro Cross

Montando a Capota com as barras laterais e
travessas centrais originais



Capotas Prudentina Saveiro Cross

Barras Laterais

Perfil Dianteiro
Lona c/ perfis dianteiro .

e traseiro Presos



Capota Prudentina Saveiro Cross

* Montando a capota com as barras laterais e
travessas centrais originai
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Capota Prudentina Saveiro Cross

Retire barras e travessas centrais originais




Capota Prudentina Saveiro Cross

Coloque a barra lateral da Capota Prudentina




Capota Prudentina Saveiro Cross

Retire o cavalete, da barra lateral Prudentina,
gue so vai ser utilizado quando for usar as
barras centrais nao originais

Cavalete para barra
central Prudentina



Capota Prudentina Saveiro Cross

Coloque a barra lateral original novamente no
lugar

Coloque novamente a
barra lateral original




Capota Prudentina Saveiro Cross

Prenda o perfil dianteiro da capota nas laterais
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Parafusos paa prender o
perfil dianteiro da lona. Veja
suporte com furo oblongo




Capota Prudentina Saveiro Cross

Pressione o perfil dianteiro contra carroceria e
aperte o parafuso, para que o mesmo vede a
capota na dianteira, note que o furo oblongo
permite deslocar g barra.
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Capota Prudentina Saveiro Cross

Coloque as barras centrais originais, que estao
presas no suporte lateral original

Coloque as barras
centrais originais




Capota Prudentina Saveiro Cross

Agora basta fechar a capota, prendendo primeiro
o perfil traseiro, que esta preso na lona




Capota Prudentina Saveiro Cross

Agora basta fechar as laterais da capota




Capota Prudentina Saveiro Cross

Veja como deve ficar a alca e a fita que prendem
a capota quando ela esta aberta




Capota Prudentina Saveiro Cross

Neste tipo de montagem, com as barras centrais
originais, vocé nao vai utilizar as barras
centrais enviadas pela Capota Prudentina




Capota Prudentina Saveiro Cross




Capota Prudentina Saveiro Cross
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Capota Prudentina Saveiro Cross

Montando a Capota com as barras laterais e
travessas centrais originais



Capota Prudentina Saveiro Cross

Montando a capota sem as barras laterais e
travessas centrais originais
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Capota Prudentina Saveiro Cross

Vocé deve retirar as trav. centrais e as barras
laterals originais

Barras laterais e travessas
centrais originais devem ser
retiradas



Capota Prudentina Saveiro Cross

O suporte vai ficar assim




Capota Prudentina Saveiro Cross

* Coloque a barra lateral Prudentina, a barra
original sera descartada

Barra lateral original

Barra lateral



Capota Prudentina Saveiro Cross

Prenda o perfil dianteiro da capota
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Parafusos paa prender o
perfil dianteiro da lona. Veja
suporte com furo oblongo




Capota Prudentina Saveiro Cross

Pressione o perfil dianteiro da capota e aperte os
parafusos, note que o suporte possui um furo
oblongo que permite reqular a capota
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Capota Prudentina Saveiro Cross

Com a barra lateral presa coloque as travessas
centrais da Prudentina

travessa central Prudentina




Capota Prudentina Saveiro Cross

Agora basta fechar a capota, prendendo primeiro
o perfil traseiro, que esta preso na lona




Capota Prudentina Saveiro Cross

Agora basta fechar as laterais da capota




Capota Prudentina Saveiro Cross

Veja como deve ficar a alca e a fita que prende a
capota quando ela esta aberta




Capota Prudentina Saveiro Cross




Capota Prudentina Saveiro Cross
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